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0] Nombre f Modific
Con detectores y algoritmos avanzados, las camaras :

térmicas de deteccion de temperatura de Hikvision pueden
detectar temperaturas corporales elevadas de individuos en
medio de multitudes en movimiento, como pasajeros y
compradores, con una precision de hasta +0.3 °C.

< ri'l _— ‘

| oy |
ot d o
1. B 3 ey CJ 9 Microsoft Teams
Tt Radiacién Valores de
intrarroja escalade

Alta eficiencia Mayor seguridad

Un segundo Sin contacto
para detectar la temperatura toma de temperatura = w0
de una persona para evitar el contacto fisico 2 E m v x99 6 - 6 W e o= /42020

el m Vi FA x99 6 ~ 6 W I = N B

&, s gun T





image3.png
) Wh

< c

m

Soluciones para la
Deteccion de temperatura

1

Camara portatil

+ Tripode

+iVMS-4-200 o Hik-Thermal
(aplicacion mévil)

Con un médulo Wi-F, la cémara portétil TP218 puede conectarse a un PC o un teléfono inteligente
para natificar a los operadores cuando detecta a una persona con una temperatura elevada.

También cuenta con un altavoz incorporado para alarmas de audio.

Camara portatil
+ Tripode / Soporte _

+iVMS-4200 ‘ d
+ Laptop

n: £0.5 C

La c4mara tipo Turret/Bala cuenta con deteccion de IA para reducir las falsas
alarmas causadas por otras fuentes de calor.
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Soluciones para la

Deteccion de temperatura

3

Cdmara tipo Turret/Bala
+ Calibrador Blackbody
+ Tripode/Soporte
+iVMS-4200

+ Laptop w -

En comparacién con (a soluclén (2], La solucidn (3] se ha mejorado con un calibrador
Blackbody para aumentar a precsién de medicién de la temperatura de +0.5 °C a 0.3 °C.

Nota: Hikvlslon recomienda Instalar un callbrador Blackbody de 1.2 metros.
en'a parte frontal do la camara térmica

Solucién Architecture

+ Tripode

+ Camaras Térmicas

+ DeepinMind NVR

+ Display interactivo / Monitor

racision: 0.

Enla solucién (4) se ha mejorado con un deepinmind nvry un display Interactivo,
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Deteccion IA

Enfoca las éreas de medicion de temperatura corporal para reducir
falsas alarmas causadas por otras fuentes de calor \ CONTABILIDA

Algoritmos avanzados) ‘ GEN

Los algoritmos de medicion de temperatura patentados de Hikvision PRESUPUESTO

< permiten lograr una precisién altamente confiable >
= = ORERIA

Monitoreo biespectral

hments
Proporciona canales de imagen térmicos y 6pticos ademés .
de la medicion de temperatura
P NTENE

Alarma de audio integrada
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Activa alarmas para notificar inmediatamente  los operadores
inmediatamente cuando una persona con una elevada temperatura

corporal pasa ‘

Solucién integral
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Ofece un amplio portafolio de productos, como cémaras térmicas,
NVRs, switches, etc.
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U:2]026368/ [ e,
Lente térmico de 15 mm
(Distancia racomendats ent abjtivoy cémara: 45-9 ml

DS-2TD26178/PA "y GEN
Resolucitn térmica 160°120 PRESUPLESTO
Lente térmico de 3/6 mm

-/ (Distancia recomendada entre objetivo y camara:

08-L5m/ 1530 ml y w ORERIA

DS-2TD12178/PA i hments

Resolucion térmica 160*120 : P NTENE|

Resolucién térmica 384288

Lente 6ptico de 6 mm C CONTABILIDA
Lente 6ptico de 3/6 mm

Lente térmico de 3/6 mm

(Distancia racomendada sntre objstivoy cémara:
08-L5m/1530m)

Lente 6ptico de 4/6 mm

DS-2TP21B-BAVF/W /’;\\ Wi-Fi

Resolucién térmica 160 * 120

Resolucién dptica del lente Max. 8 MP Lente
térmico de 6 mm - - -
(Distancia recomendada entro objetivoy cémara: 1.5-3.0 m)
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